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Oforandrat resande

Antalet resor inom bantrafiken uppgick under
helaret till 727 miljoner resor, vilket var i stort sett
ofdorandrat jamfort med 2024.

Persontransportarbetet, det vill siga den samlade
reslangden for alla resenarer, uppgick under ar
2025 till 16 miljarder personkilometer, vilket aven
det var i stort sett ofdrandrat jamfort med 2024
(Figur 1).
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Figur 1. Persontransportarbete i miljoner person-
kilometer pa jarnvig, sparvig och i tunnelbanan. Aren
2010-2025.

Arsstatistiken visar att Sveriges invanare i genom-
snitt reste 1 528 kilometer i bantrafiken under 2025.
Detta motsvarar i genomsnitt 69 resor per invanare
i Sverige. Den genomsnittliga totala reslangden per
invanare minskade med tva kilometer jamfért med
2024. Det genomsnittliga antalet resor per person
var oférandrat jamfort med 2024.

Resor med tunnelbana utgjorde 43 procent av det
totala antalet resor i bantrafiken under 2025 och
uppgick till 310 miljoner resor, en minskning med 1
procent jamfort med 2024.

Antal resor med jarnvag, uppgick till 243 miljoner
resor, vilket var en 6kning med 1 procent jamfort
med 2024. Jarnvagsresorna utgjorde 33 procent av
det totala antalet resor i bantrafiken 2025

Resorna med sparvag utgjorde 24 procent av alla
resor och uppgick under 2025 till 173 miljoner
resor, en 6kning med 1 procent jamfort med aret
innan.

Med beaktande av resornas sammanlagda langd,
dvs. transportarbetet, skedde den storsta
foérandringen inom tunnelbanan. Dar minskade
transportarbetet med 1 procent jamfért med 2024.
Tunnelbanans transportarbete uppgick till drygt 1,7
miljarder personkilometer och utgjorde 11 procent
av det totala transportarbetet i bantrafiken.

Transportarbetet pa jarnvag utgjorde 86 procent av
det totala transportarbetet och uppgick under 2025
till 13,9 miljarder personkilometer. Detta var i stort
sett oférandrat jamfort med 2024.

Transportarbetet for resor vid sparvagen, utgjorde
4 procent av det totala transportarbetet under 2025
och uppgick till 605 miljoner personkilometer, vilket
var i stort sett oférandrat jamfért med 2024.

| vara nordiska grannlander var utvecklingen av
resandet vid jarnvagen starkare an i Sverige (Figur
2). Resandet i Danmark 0kade matt i person-
kilometer med 4 procent medan resandet i bade
Norge och Finland 6kade med tva procent.
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Figur 2. Persontransportarbete pa jarnvag i nordisk
jamforelse. Aren 2010-2025.
Kalla: Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Sma forandringar av
utbudet av trafik

Utbudet av bantrafik for persontransporter, matt
som tagkilometer, 6kade total sett med 1 procent
under 2025 jamfort med 2024. Utbudet inom
jarnvag och tunnelbana 6kade nagot medan
sparvagens utbud minskade nagot.

Malmtransporterna okade
efter storningarna 2024

Det transporterade godset pa jarnvag uppgick
under 2025 till cirka 70 miljoner ton, en 6kning med
6 procent jamfort med 2024. Utvecklingen foljde pa
tre &r av minskningar under 2022 till 2024.

Av godsmangden transporterades 54 procent
inrikes och denna mangd uppgick till 37,9 miljoner
ton. Det motsvarar en 6kning med 1 procent jamfort
med 2024. Godsmangden som transporterades
utrikes, inklusive transit, uppgick under 2025 till
cirka 32,2 miljoner ton, vilket var en 6kning med

14 procent jamfoért med 2024.

Fordelat efter varugrupper utgjorde malm och
andra produkter fran utvinning den storsta
varugruppen med 43 procent av den totala
godsmangden som transporterades under 2025.
Malmtransporterna 6kade under 2025 efter att ha
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paverkats av stérningar pa Malmbanan under 2024.
Nast storsta varugruppen, med 18 procent av
godset som fraktades pa jarnvag under 2025, var
produkter fran jordbruk, skogsbruk och fiske, dar
bland annat rundvirke ingar.

Gods som inte gar att identifiera, sa kallat
oidentifierbart gods och som kan innehalla gods ur
alla andra varugrupper, utgjorde 13 procent av den
totala godsmangden 2025. De fem storsta varu-
grupperna stod tillsammans for 89 procent av den
totala godsmangden.

Farligt gods utgjorde cirka 5 procent av den
transporterade godsmangden under 2025 och
uppgick till knappt 3,2 miljoner ton, vilket var en
Okning med 3 procent jamfért med 2024.
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Figur 3. Transporterad godsmangd per varugrupp (de
fem storsta) ar 2025. Rutornas area ar proportionell mot
den totala fraktade godsméangden pa 70 miljoner ton.
Anmarkning: Varuindelning enligt NST 2007. Ovrigt &r en
sammanslagning av resterade 15 varugrupper.

Godstransportarbetet pa jarnvag dvs. den
sammanlagda transportstrackan for varje
transporterat ton gods, uppgick under 2025 till cirka
22 miljarder tonkilometer. Det ar en 6kning med
knappt 3 procent jamfért med 2024. | snitt
transporterades varje ton gods 319 kilometer under
2025, vilket ar en minskning med 11 kilometer
jamfort med den genomsnittliga transportstrackan
per ton under 2024.

Godstransporterna inom jarnvagen brukar delas
upp i tva typer av transporter: vagnslastgods och
kombigods. Inom vagnslastgods brukar aven malm
pa malmbanan sarredovisas som en egen
transporttyp eftersom den utgor en sa betydande
del av alla jarnvagstransporter.

Fordelat efter typ av transport var vagnslastgods
den storsta transporttypen med 45 procent av totala

transportarbetet under 2024, f6ljt av kombigods
med 35 procent. Malm pa malmbanan ar den nast
storsta kategorin sett till transporterad godsmangd,
men malmen transporteras forhallandevis korta
strackor pa jarnvag, vilket avspeglas i dess mindre
andel av transportarbetet (Figur 4).
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Figur 4. Godstransportarbete (miljoner tonkilometer)
med jarnvig, fordelat pa transporttyp. Aren 2010-2025.
Anmidrkning: tidsserien innehaller tidsseriebrott 2018,
2023 och 2025.

Ny sparvag oppnad i
Goteborg

Jarnvagens infrastruktur bestod av totalt 10 903
kilometer trafikerade banor 2025, en 6kning med
1 kilometer jamfort med 2024. Langden for banor
med dubbel- och flerspar 6kade med 4 kilometer
jamfort med 2024 medan den enkelspariga
banlangden minskade med 3 kilometer (Figur 5).
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Figur 5. Trafikerad banlangd i kilometer for jarnvagar
fordelad pa antal spar. Aren 2010-2025.



Jarnvagsbanorna finns utspridda éver alla Sveriges
Ian férutom pa Gotland och om langden pa alla
spar summeras uppgick de till 15 776 kilometer
2025. Hela den trafikerade dubbel- och flerspariga
banlangden pa 2 099 kilometer var elektrifierad
2025. Av den totala banlangden var 75 procent
elektrifierad, vilket ar pA samma niva som 2024.

| slutet av 2025 var 787 kilometer (7%) av den
trafikerade banlangden utrustad med det EU-
gemensamma signalsystemet ERTMS, vilket ar en
6kning med 78 kilometer jamfort med 2024.
Ytterligare delar av Malmbanan, som stracker sig
mellan Riksgransen och Boden, har under 2025
utrustats med ERTMS.

Den totala banlangden for sparvagen uppgick till
150 kilometer i slutet pa 2025. Detta var en 6kning
med 3 kilometer jamfort med 2024 till féljd av att ny
sparvag oppnats i Goteborg mellan Frihamnen och
Lindholmen. Nastan hela banlangden vid
sparvagarna utgjordes av dubbel- eller flerspar
2025. Endast 7 kilometer av banorna var enkel-
spariga och aterfanns nastan uteslutande pa
Lidingébanan. Langden pa alla spar var 301
kilometer 2025, en 6kning med 5 kilometer jamfort
med 2024.

For tunnelbanan i Stockholm har inga férandringar
av langden pa trafikerade banor (109 km) skett
sedan 2002. Tunnelbanan haller pa att byggas ut.
Ar 2027 planeras de férsta sparen tas i drift. Hela
tunnelbanan bestar av dubbel- och flerspar och
summeras langden pa varje enskilt spar blir det 276
kilometer 2025.

Fler dragfordon for
persontransport

Inom bantrafiken delas fordonen upp i dragfordon
och transportfordon. Vissa fordon har bade
dragkraft och utrymme for transport av passagerare
eller gods. Dessa fordon réknas bade som ett
dragfordon och ett transportfordon i statistiken.

Totalt fanns det 3 227 dragfordon inom jarnvagen i
slutet av 2025. Jamfort med aret innan har antalet
dragfordon for persontrafik 6kat med 14 till 2 588,
medan antalet dragfordon fér godstrafik minskat
med 29 till 639 (Figur 6).
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Figur 6. Antal dragfordon i person- och godstrafik pa
jarnvig, férdelat pa drivmedel. Aren 2010-2025.

For godstrafiken har antalet eldrivna lok minskat
med 10 medan antalet dieseldrivna lok och loko-
motorer minskat med 19. For persontrafiken antalet
eldrivna lok 6kat med 5 stycken och antalet eldrivna
dragfordon i motorvagnsatt 6kat med 9 stycken.

Ur ett miljdhanseende ar eldrivna dragfordon att
foredra framfor dieseldrivna. Eftersom inte hela den
svenska jarnvagen ar elektrifierad behdvs bada
sorterna av dragfordon. Inom persontrafiken drivs
trafiken till storsta delen av eldrivna fordon (97
procent av fordonen) 2025.

Inom godstrafiken ar andelen eldrivha dragfordon
lagre (60 procent el). Andelen 6kade lange men
sedan 2015 har andelen varit ganska konstant.

Over en langre tid, sedan 2000, &r det tydligt att
andelen eldrivna dragfordon har 6kat totalt sett.
Andelen 6kade nagot 2025.

Inom sparvagarna uppgick antalet dragfordon i
slutet av 2025 till 812, vilket var en 6kning med 61
dragfordon jamfort med 2024.

| tunnelbanan 6kade antalet dragfordon med 30
dragfordon jamfort med 2024 och uppgick i slutet
av 2025 till 386 dragfordon.

Mer information

Du hittar tabellsamlingar med den officiella statistiken och tidigare ars tabeller samt beskrivande rapporter har:

www.trafa.se/bantrafik/bantrafik.

Det finns ocksa mojlighet att géra egna urval ur statistiken om bantrafik i var portal:

www.trafa.se/bantrafik/bantrafik/?cw=1.

Kontakt:

Anders Jader

Telefon: 010-414 42 30
E-post: anders.jader@trafa.se

Fredrik Séderbaum
010-414 42 23
fredrik.soderbaum@trafa.se
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